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La S128 es una contadora de monedas, con un dise-
Ao compacto y robusto. Es idénea para soportar un tra-
bajo continuo, dispone de ajustes separados para el
diametro y el grosor. Sus detectores garantizan un alto
grado de seguridad y fiabilidad en el proceso de con-
teo.

Dispone de preseleccion para la cuenta por lotes, de
totales o definidos por el usuario. Inversién del giro pa-
ra eliminar atascos. Desecha las monedas de menor y
mayor tamafio a la seleccionada.

Dispone de un panel centralizado de mandos que facilita
su utilizacioén

CARACTERISTICAS DESTACADAS

e Ajuste personalizado: Configuracion independiente del dia-
metro y grosor de las monedas para una mayor precision.

e Alta fiabilidad: Sensores avanzados que aseguran un conteo
exacto y seguro.

e Versatilidad operativa: Permite la preseleccion de cantida-
des para conteo por lotes, totales acumulados o valores defi-
nidos por el usuario.

e Sistema anti atascos: Funcion de inversion de giro que eli-
mina obstrucciones de forma automatica.

e Rechazo inteligente: Descarta automaticamente monedas
fuera del rango establecido.

e Uso intuitivo: Panel de control centralizado que facilita su
manejo y configuracion.

Ideal para bancos, comercios, empresas de transporte de valores y
cualquier organizacion que maneje grandes volimenes de efectivo.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Parametro

Valor

Voltaje de entrada

100 a240 VCA, 50/60 Hz

Consumo de energia

60W pico, 22W en operacion, 8W en espera

Nivel de ruido acustico

LpA <79 dB(A) (incertidumbre: 2), LpA en
espera <1 dB(A)

Temperatura de funcionamiento
Humedad de funcionamiento

10°Ca 35°C (50°F a 95°F)
20% a B0% HR (sin condensacion)

Dimensiones [Alto x Profundidad x Ancho)

190 x350 x 235 mm

Peso

7,0 kg

Rango de tamaiio de monedas
Pantalla
Modos de conteo

Diametro: 14-34 mm, Grosor: 0,8-3,8 mm
LCD a color (3 colores)

Conteo por piezas y por valor (9
denominaciones, programables
libremente)

Velocidad Hasta 3.400 monedas por minuto
Capacidad del tolva/conducto 1.500 monedas
Inicio/Parada Llave de encendido/apagado, Interruptor

de cambio rapido, Pedal

Parada por bolsa

Memoria

2 niveles: 0-99.999 monedas, Parada
individual por denominacion
Total v contenido de bolsa

Conectividad

LAN (Ethernet), USB 2.0, R5232, Conector
de inicio/parada

Actualizacion de software

Tarjeta SD

Memoria

ver "Accesorios”




